Obec Bystré

Pracovné néaradie

Zéakazka zadavana pkad8117 — tovary
Vyzva

VY Z VA

zakazka s nizkou hodnotowadavana poda 8117
zakonaé. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmeneaplneni niektorych zakonov na
dodanie tovaru s ndzvom

,Pracovné néaradie".

1. Identifikacia verejného obstaravatd’a:

Nazov verejného obstaraviae Obec Bystré

Sidlo verejného obstaravéseObecny Grad, Sarisska 98/20, 09434 Bystré
ZastupenyPhDr. Lubomir Hreha, starosta obce Bystré

ICO: 00332275

DIC: 2020640886

Telefén:+421 574452144

Fax:+421 574452144

E — mail: ocu.bystre@slovanet.sk

www. bystre.ocu.sk

Verejny obstaravatepod’a §7, ods. 1, pism. b) zako®a343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni negltogdredpisov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov na zabezpenie procesu verejného obstaravania

Organizacia poverena obstaravata poda §7, ods. 1, pism. a) zadkoha43/2015 Zz. o verejnon
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonemeni neskorSich predpisov aroene
a doplneni niektorych zdkonov na zaberpge procesu verejného obstaravania:

Ing. Jan Halga$ — InZinierska kancelaria

Sidlo: Budovatd’ska 1805/38A, 093 01 Vranov had Tdjou
Kontaktna osobdng. Jan Halgas

Mobil: +421 905127229

Telefon:+421 5744310z
E-mail: halgas@stonline.s

Vyzva vratane priloh je zverejnena na webovortesidrejného obstaravdite
www. bystre.ocu.sk
2. Nazov zékazky a typ zmluvy:
Néazov zdkazky: Pracovné naradie
Typ zmluvy: Ramcova zmluva pas 36 mesiacov. Jednotlivé plnenia prebehni naadékl
vystavenej objednavky.

Miesto dodania predmetu zakazky Obecny Urad, Saridska 98/20, 09434 Bystré.

3. Podrobny opis predmetu zakazky a jeho rozsah:

CPV: 43830000-0 Mechanické naradie
44510000-8 Nastroje
44511000-5 REné néstroje
44511100-6 Ryle a lopaty
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44511200-7 Vidly
44511300-&akany, Skrabky, motyky, hrable a plazové hrable
44511400-9 Sekery
44511500-0 René pily
44512000-2 ROzne &né nastroje
44512200-4 KlieSte
44512300-5 Kladiva
44512400-6 Stikacie klieste
44514100-7 Rukovéate naradia
39241200-5 Noznice
44512800-0 Skrutkova
16310000-1 Kosiky
42120000-& erpadla a kompresory
43132300-0 Wtacky
39224330-0 Vedra
42662000-4 Zvaracie zariadenia
18930000-7 Vrecia a vaky
39525100-9 Prachovky
39224000-8 Metly a kefy a iné predmety réznych typo

Predmetom zakazky je dodameacovného naradiapre potreby verejného obstaravatepdas 36
mesiacov (mnoZstvo je predpokladané, faktutosa bude pdwéh skut@éne odobratého mnoZstva)
v tomto rozsahu:

akumulatorovy vrtaci skrutkoval6 -18 VMax.9
vrtu do dreva: min. 30 mm, mi@.vrtu do ocele: 12 ks 1
mm, min.@ skrutiek: 7 mm

Zahradnéd motorova ko8iea s pojazdom, zbenym
koSom, zaberom kosenia min 48 cm, prevadzkovy KUs 1
vykon min. 2,5 kW

elektricka zbijaka - buracie kladivo, prikon min.
1.500 W, peet aderov naprazdno min. 950 min-1, s 1
sila jednotlivého priklepu min. 19 J.

elektrické noznice na plech, prikon min. 700 W,
pocet zdvihov vo vnobehu min. 1500 min-1,
najmensi polomer strihu min. 50 mm, min. hribka

strihu (mékka odd: 3 mm, min. hrdbka strihu kus 1
(u&achtila océ): 2 mm,min. hrabka strihu (hlinik):
4 mm

elektricky hoblik, prikon min. 900 W, Y¥nobezné
ot&ky min. 15000 min-1, Sirka zaberu 110 mm,
nastaviténa Hbka Uberu min. 0-2 mm

kus 1
flexibrdska - uhlova braska, menovity prikon min.
2000 W, vdnobezné otgy min. 8000 min-1, zavit
brusneho vretena: M 14,hlavna rukévéalcovita,® KUS 1

koti&a min. 180 mm
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stavebny farik, objem korby min. 60 I,

Obec Bystré
Pracovné naradie

Zéakazka zadavana pkad8117 — tovary

rukovateopatrené plastovymi krytkami, koleso pIné, s 20
moznos vymeny korby aj kolesa

hladitko murarske, material: nerez, rukbva

pogumovana, rovné, rozmery min. : 280 x 130mm kus S
handry kus 100
hrable drevené, rovné s nasadou kus 25
hrable Zelezné, min. 14 zubové, s nasadou kus 25
hasak, vékos” min. 250mm s vodiacou maticou kus 3
Kromp& kovovy, min. 2,5 kg, s nasadou, kus 25
Klieste kombinované, pogumovana ruktyvéizka

min. 160 mm kus 10
Krovinorez benzinovy, zdvihovy objem min. 37,0

c[n3, vykon min. 1,7 kW, hmotntsnax 7.5 kg,

dizka bez rezného nastroja max 1.90 m, objem

palivovej nadrzky min. 0.75 |, motor: 2-MIX kus 1
Kosa kovana, idkacepele min. 800 mm, 3irka

¢epele min. 50 mm, hmotndmax 1,9 kg kus 15
Kosisko - nasada na kosu drevena kus 15
Koséak na riné kosenie, idkacepele min. 355 mm  kus 10
Kladivo 8 kg s ndsadou kus 3
Kladivo 2 kg s nasadou kus 10
KlieSte SIKO, rychlonastaviteé, min. 300 mmm, kus 6
Kladivo murérske kus 5
KlieSte Stipaci€elné min. 200mm, kukova

potiahnuté plastom kus 10
Klieste pakové, min.igka 700 mm kus 3
KlieSte nitovacie,min. 200mm,pre trhacie nity do

priemeru min. 4,8 mm z materialov Al, dieoce’,

nerezova ode min. 4 nitovacie koncovky (2,4-3,2+

4,0-4,8 mm) kus 2
Lopata murarska - nabefka, pozinkovand, priemer

min. 180 mm, s drevenou rukaigi kus 6
kart& droteny ocelovy, TPR rukaje min. 250mm,

4 rady, dISka dr6tu min. 25mm, premer min. 0,38 s 15
mm

kalovécerpadlo s prisluSenstvom, napétie = 1x230V,

Qmax min. 13 [m3/hod], Hmax min. 8 [m], Pmax s 1
min. 0,75 [kW], priechodna@stastic min. 5 mm,

Lopata hlinikova mala min. 26 cm, s drevenou Kus 30

nasadou
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Lopata hlinikova vE&ka, min. 34 cm, s drevenou
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nasadou kus 30
Lopata océova - stajova s drevnou nasadou kus 30
Lopata Spicaté - srdcovka s drevenou nasadou kus 30
LyZica murarska, nerezova, min. 180 mm kus 10
Metly - priemyseln&, min. 25cm s drevenou nasagdou
min. 120cm, nylonovy tvrdy vlas kus 60
Metly - cirokové, Standart, g&rat presita kus 20
Motyka kované min. 500 g s nasadou kus 30
Motorova pila, zdvihovy objem min. 40 cm3,
Vykon min. 2,2 kW, Hmotnasmax 4.8 kg, kka kus 1
reznejcasti liSty min. 35 cm, antivibtay systém.
Motorové zahradné noZnice, zdvihovy objem min,
25 cm3, vykon min. 0,75 kW, Hmotrosax 5 kg,
pocet zdvihovmin. 3.800 1/min, celkovdZéa min. kus 1
110 cm, antivibrény systém.
Motyka zalegovacia, min. 750g, drevend ndsada| kus 15
Maceta lesnicka, min.idka 60 cm kus 15
Maliarske Stetce, ploché, Rleos’ min. 2/ kus 30
Nahradna nasada - lopata kus 15
Nahradna nasada - motyka kus 15
Nahradna nasada - vidly kus 15
Nahradna nasada - krondpa kus 15
Nahradna nasada - sekera

exe kus 15
NozZnice na plech,ldka rukovate min. 30 cm, min.
hrabka obrabaneho materialu 2,5 mm KUS 2
Noznice na konare - zahradnick&ld min.
200mm, strihanie vetviek do priemeru min. 20mm kus 10
Nabergka murarska, priemer min. 180 mm s
drevenou nasadodzky min. 160 cm. PouZitie: KUS 10
premiesiiovanie stavebnych hmoét (malta, betén).
Odhmovas snehu z hliniku min. 1,5 mm, min. 50 X
38 cm s nasadou kus 20
Ostric na kosu - naklepava dvoma klob&ikami kus 2
Oblukové pilka na drevo, min. dizka 600 mm kus 15
Pilka na kov - rAmova s drevenou rukésd, pre
pilové listy 300 mm, kovovy ram pily s epoxidovym
lakom, napétie pilového listu min. 80 kg, vySkova Kus 6
kapacita rezu min. 100 mnah pilového listu
nastavitelny Srubou na prednej strane ramu pilky
Pilnik na kov, plastova rukovaprierez min. 25 x 4 KuS 3
mm
Pilovy list na kov 300 mm kus 30
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Priamaiara pila, prikon min. 450 W,napatie 230 -
50 Hz, pget ot&ok min. 500 - 3 100 kmitov / min,
min. prerez: drevo 65 mm, kov / hlinik 6 mm, v
farebnych kovoch 10 mm{ika zdvihu min. 18 mm
nastavenie uhla O - 45 ° (na obe strany), 4 polohy
predkmitu

aretovacie tl&dlo pre trvall prevadzku

,  kus

Ry’ rovny, océovy s nasasou

kus

15

Ryl Spicaty s nasadou

kus

15

Rueny rez& obkladu a dlazby, hrabka rezaného
materialu min. 4 - 12 mm,jzka rezu min. 600 mm

kus

Rebrik hlinikovy trojdielny, minimalnaizka: 300
cm, maximéalna ika min. 640 cm, maximalna
pracovna zéaZ min. 150 kg, pougitymito
spo6sobmi: — jednoduchy rebrik — dvojity vysuvn
rebrik — trojity vysuvny rebrik — samostatne
stojaci dvojity »A« rebrik — samostatne stojaci
trojity

y kus

Sek& zamenicky plochy s ohrannym obalom min.

250 mm

kus

Sekera s drevenou alebo sklolaminatovou nasad
min. 1400g

kus

15

Nahradna nasada - odbvas snehu

kus

10

Sada zavitnikov asteek min. 32-dielna, metrické
zavitové @ka: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Rozmery

zavitnikov su identické stkami, suprava obsahuije;

vratidla, skrutkova na dotiahnutie ¢ka a zavitové
mierky

kus

Sada Kucov GOLA, min. 150 ks

kus

Sada plochychlKi¢ov, 6 - 32, min. 12 ks

kus

sponkovéka univerzalna, robustné celokovové
prevedenie s plynulou regulaci intenzity uderu,
vhodné spony: typ 53j%ka 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
vhodné ihly: typ 41, Bka 14 mm

kus

Sada Kacov IMBUS, min. 9 dielnd, legovana
chrom-vanadiova oé¢e

kus

Sada vrtakov HSS-G, brasené prevedenie, valco
Typ N, krizové vybrusenie 135°, vrchn& plocha
lesklé, 25-dielna v kovovej kazete @ 1- 13 x 0,5;n
vhodné pre ftanie do ocele a oBevych zliatin,
legovanych a nelegovanych; sivych zliatin,
temperovanych zliatin, spekanych Zeliez, argentg
grafitu, NE-kovov, umelych hmét,

nm

kus
nu,

Sada naradia min. 30 ks

kus

Sada pilnikov min. 5 ks 250 mm

kus

Solvina min. 450 g

kus

50

Silon do kosa&ky hranaty 2,7 mm, ldka min. 180m

kus
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Skrabka nd&ad, min. 25 cm sekik s nasadou

kus
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10

Teplovzdusna pisto vykon min. 2000 W, teplota
min. 80 — 600 °C, prud vzduchumin. 350 L/min
alebo 500 L/min, min. 4 teplovzdusné trysky, min
Spachfa a 3 Skrabky

1 kus

Vitacka priklepova, prikon min. 1000 W, ¢k&
naprazdno 1. stugiemin. 0 - 1.200 min-1, ot&y
naprazdno 2. stugiemin. 0 - 2.900 min-1, pet
ader za minatu 1. stupemin.O - 24.000 min-1,
pocet uder za mindtu 2. stupenin. 0 - 58.000 min-
1min. taci vykon - ocHbeton|drevo 16 /20 /40
mm, upinaci rozsah Bk¢ovadla min. 1,5 - 13 mm

kus

Vidly kované so 4 hrotmi a drevenou nasadou dlf
min. 130 cm.

10U
kus

15

Kompresor vzduchovy, prikon min. 1500 W, obje
vzdusnika min. 24 |, min. tlak (bar) 8, plniace
mnozstvo min. (I/min) 158, saci vykon min. (I/mir
220, regulacia pracovného tlaku, typ motoru 230
50 Hz

m

)
V. kus

Vedro pozinkované min. 15 |

kus

10

Vedro plastné min. 20 |

kus

10

Vodovaha, tFka min. 1500 mm, 2 libely,
presnos 0,5 mm/ m = 0,0285 °, eloxovany
oteruvzdorny povrch, hribka steny ALU profilu m
1,5 mm, kvapalina v libelach UV stabilizovana a
fluorescerina, odoln& proti prevadzkovym narazo

in.

m, kus

Uholnik zamanicky prilozny min. 250x160mm

kus

Zverak,celuste s vysokokvalitnej ocele kaleng,
Integrovand oténa doska s polohovacimi skrutkan
presné valcové vedenie, vratidlo s bezstnymi
koncovkami, upevnenie k zakladnej doske matica
Sirkagelusti min. 150mm, min. rozpatéelusti:
125mm

n

AMi
kus

Zvéaraka - invertorovd, pradovy rozsah min. 10-1
A, za¥azovaté min.: 60% 120 A, 100% 95 A

60
kus

PredZovaci elektricky kabe na bubne 25m 3x1,50
guma 4x zasuvka

nm
kus

vrecia na odpad PVC 120 |

kus

500

Vyzva

Predmetom zakazky je aj dovoz tovarov a ich zlaZeloi miesta dodania predmetu zakazBpdcny

drad, Saridskéa 98/20, 09434 Bystjé
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Ak sa vvo vyzve uvadza odkaz na Specifikacie vigoab umoiuje sa uchadzam predloZenie
ponuky s ekvivalentnym rieSenim resp. vyhovujucimi vlastnéami materialov.Ak uchadzat
ponuka ekvivalentny tovar, uvedie to v ponuke

4. Mozno«’ rozdelenia cenovej ponuky Neumouje sa

5. Variantné rieSenie Neumo#uje sa

6. Lehota na dodanie alebo doko#enie predmetu zékazky do 5 pracovnych dni odaid

7.

dorwenia objednavky uspeSnému uch&dza na jednotlivé plnenia ramcovej zmluvy. Forma
dorwenia objednavky: osobne, e mailom na kontaktnUsadispeSného uchadaafaxom
alebo postou.

Uplynutie lehoty na predkladanie cenovych ponuk

a) dna29.12.201'®to 10.00 hod.

b) dorwenie postou na adrese uvedenej v bode 1. tejtoyv§@becny urad, Sarisska 98/20,
09434 Bystré) a osobne na tej istej adres@becny Urad, SariSska 98/20, 09434 Bystré,
podate’ia) alebo elektronicky na e-mailovid adresu uvedend \debdl. tejto vyzvy
(ocu.bystre@slovanet.sk).

V pripade zaslania ponuky postou alebo osobnéh@eloia uchadzavlozi ponuku do samostatného
obalu. Obal musi liyuzatvoreny. Vonkajsi obal ponuky musi obsalicmwasledovné Udaje:

adresu verejného obstaravieuveden v bode 10pecny Urad, Saridska 98/20, 09434
Bystré),

adresu uchadza,

[Uvedie sa nazov alebo obchodné meno a adresaadétha miesta podnikania uchadag
oznaenie heslom:

,NARADIE - NEOTVARA T*

c) ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku a €.

d) cenova ponuka neobsahuje navrh zmluvy; ten budejnjerobstaravate poZzadové len od

uspeSného uchadasm. Uzavreta zmluva nesmie tyw rozpore stouto Vyzvou a ponukou

predloZzenou UuspeSnym uchadtma. Navrh minimalnych zmluvnych podmienok je v g tejto

Vyzvy.

Do cenovej ponuky uchadz& nepredkladaju navrh zmluvy!

8. Podmienky financovania Predmet zakazky sa bude finandbzavlastnych zdrojov. Verejny

9.

obstaravaté neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddawtba bude realizovana
bezhotovostnym stykom na zéklade vystavenej fakpdrdodani jednotlivych plneni predmetu
zakazky. Lehota splatnosti faktar je do 30 dni dil@ dorienia daového dokladu verejnému

obstaravatéovi.

Podmienky (Easti:

A. NepoZaduje sa

10.

Kritéria na hodnotenie ponuk:

fawe

- NajnizSia celkova cena s DPH.
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Vyzva

A. V zmysle zakona o cenach NR 8RL18/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpistel€j len ,zakon
0 cenach") sa povazuju ceny uvedené v ponuke uet@da ceny maximalne

B. Navrhovana cena musitbgtanovena pdd § 3 zakona o cenach.

C. Ceny budu vyjadrené v € a budu platné&gsdrvania zmluvy.

D. Ak je uchadza platcom dane z pridanej hodnotalej len "DPH"), navrhovand zmluvnu cenu

uvedie v zloZeni:
- navrhovana zmluvna cena bez DPH,
- sadzba DPH a vySka DPH,

- navrhovan& zmluvna cena celkom vratane DPH.
E. Ak uchadza nie je platitfom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanauceelkom.

Slasne na tato skutnog’ v ponuke upozorni.

Cena bude vypracovana vo forme:

Predmet - poloZka

M. |.

Predpokladany
pocet jednotiek

Cena v € bez
DPH za m.

J.

Cena spolu v
€ bez DPH za
pozadovany
pocet m. j.

akumulatorovy vrtaci skrutko¥al6 -18 VMax.@
vrtu do dreva: min. 30 mm, mi@.vrtu do ocele:
12 mm, min@ skrutiek: 7 mm

kus

Zahradna motorova koslea s pojazdom, zbenym
koSom, zaberom kosenia min 48 cm, prevadzko
vykon min. 2,5 kW

Iy kus

elektricka zbijaka - buracie kladivo, prikon min.
1.500 W, poet uderov naprazdno min. 950 min-1
sila jednotlivého priklepu min. 19 J.

v kus

elektrické noznice na plech, prikon min. 700 W,
pocet zdvihov vo vnobehu min. 1500 min-1,
najmensi polomer strihu min. 50 mm, min. hribk
strihu (mékk& odg: 3 mm, min. hrubka strihu
(uachtilad océ): 2 mm,min. hrabka strihu (hlinik)
4 mm

a
kus

elektricky hoblik, prikon min. 900 W, V¥onobezné
otatky min. 15000 min-1, Sirka zaberu 110 mm,
nastaviténa Hbka uberu min. 0-2 mm

kus

2000 W, vdnobezné oté&y min. 8000 min-1, zavit
brisneho vretena: M 14, hlavna rukévéalcovita,
@ kota min. 180 mm

flexibriska - uhlova braska, menovity prikon min.

kus

stavebny furik, objem korby min. 60 I,

moznos vymeny korby aj kolesa

rukovateopatrené plastovymi krytkami, koleso plnéy, ;s

20
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hladitko murarske, material: nerez, rukbva
pogumovana, rovné, rozmery min. : 280 x 130mm KUs >
handry kus 100
hrable drevené, rovné s nasadou kus 25
hrable Zelezné, min. 14 zubové, s ndsadou kus 25
hasak, vEkos” min. 250mm s vodiacou maticou kus 5
Kromp& kovovy, min. 2,5 kg, s nasadou, kus 25
Klieste kombinované, pogumovana rukoyvéizka
min. 160 mm kus 10
Krovinorez benzinovy, zdvihovy objem min. 37,0
cm3, vykon min. 1,7 kW, hmotntsnax 7.5 kg,
dizka bez rezného nastroja max 1.90 m, objem
palivovej nadrzky min. 0.75 |, motor: 2-MIX kus 1
Kosa kovana, idkacepele min. 800 mm, $irka
¢epele min. 50 mm, hmotndmax 1,9 kg kus 15
Kosisko - nasada na kosu drevena kus 15
Kosék na riné kosenie, idkac¢epele min. 355 mm  kus 10
Kladivo 8 kg s nasadou kus 3
Kladivo 2 kg s ndsadou kus 10
KlieSte SIKO, rychlonastaviteé, min. 300 mmm, | kus 6
Kladivo murérske kus 5
KlieSte Stipaci€elné min. 200mm, kukova
potiahnuté plastom kus 10
Klieste pakové, min.igka 700 mm kus 3
KlieSte nitovacie,min. 200mm,pre trhacie nity ddg
priemeru min. 4,8 mm z materialov Al, fieocd’,
nerezova odg min. 4 nitovacie koncovky (2,4-3,2—
4,0-4,8 mm) kus 2
Lopata murarska - nabeia, pozinkovana, priemer
min. 180 mm, s drevenou rukaiziu kus 6
kart& droteny ocelovy, TPR rukaje min. 250mm,
4 rady, dISka dr6tu min. 25mm, premer min. 0,35 s 15
mm
kalovécerpadlo s prisluSenstvom, napétie =
1x230V, Qmax min. 13 [m3/hod], Hmax min. 8 KuS 1
[m], Pmax min. 0,75 [kW], priechodnbgastic min
5 mm,
Lopata hlinikovd mala min. 26 cm, s drevenou

. kus 30
nasadou
Lopata hlinikova vik4, min. 34 cm, s drevenou
nasadou kus 30
Lopata océova - stajova s drevnou nasadou kus 30
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Vyzva
Lopata Spicata - srdcovka s drevenou nasadou| kus 30
LyZica murérska, nerezova, min. 180 mm kus 10
Metly - priemyselna, min. 25cm s drevenou nasadou
min. 120cm, nylonovy tvrdy vlas kus 60
Metly - cirokové, Standart, g&rat presita kus 20
Motyka kovan& min. 500 g s nasadou kus 30
Motorova pila, zdvihovy objem min. 40 cm3,
Vykon min. 2,2 kW, Hmotnasmax 4.8 kg, ka | kus 1
reznejcasti liSty min. 35 cm, antivibtay systém.
Motorové zahradné noznice, zdvihovy objem min.
25 cmg3, vykon min. 0,75 kW, Hmotrtbmag 5
kg, paet zdvihovmin. 3.800 1/min, celkovdZ#éa kus 1
min. 110 cm, antivibray systém.
Motyka zalesiovacia, min. 750g, drevena nasadd kus 15
Maceta lesnickd, min.ldka 60 cm kus 15
Maliarske Stetce, ploché, Reost’ min. 2/ kus 30
Nahradna nasada - lopata kus 15
Nahradna nasada - motyka kus 15
Nahradna nasada - vidly kus 15
Nahradna nasada - kronipa kus 15
Nahradna nasada - sekera Kus 15
NozZnice na plech,idka rukovéte min. 30 cm, min
hrabka obrabaného materialu 2,5 mm KUS 2
Noznice na konare - zahradnické&kd min.
200mm, strihanie vetdiek do priemeru min. 20mm kus 10
Nabergka murérslga, priemer min. 180 mm s
drevenou nasadouzky min. 160 cm. PouZitie: KUS 10
premiestiovanie stavebnych hmoét (malta, beton)
Odhmovas snehu z hliniku min. 1,5 mm, min. 50
38 cm s nasadou kus 20
Ostric na kosu - naklepagas dvoma klobéikami kus 2
Oblukové pilka na drevo, min. dizka 600 mm kus 15
Pilka na kov - rAmova s drevenou rukésud, pre
pilové listy 300 mm, kovovy ram pily s epoxidovym
lakom, napétie pilového listu min. 80 kg, vySkova Kus 6
kapacita rezu min. 100 mnah pilového listu
nastavitelny Srubou na prednej strane ramu pilky
Pilnik na kov, plastova rukovaprierez min. 25 x 4 KuS 3
mm
Pilovy list na kov 300 mm kus 30
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Priamaiara pila, prikon min. 450 W,napatie 230
50 Hz, p@et ot&ok min. 500 - 3 100 kmitov / min
min. prerez: drevo 65 mm, kov / hlinik 6 mm, v
farebnych kovoch 10 mm{ika zdvihu min. 18
mm, nastavenie uhla O - 45 ° (na obe strany), 4
polohy predkmitu

aretovacie tl&dlo pre trvall prevadzku

kus

Obec Bystré

Pracovné néaradie

Zéakazka zadavana pkad8117 — tovary
Vyzva

Ry’ rovny, océovy s nasasou

kus

15

Ryl Spicaty s nasadou

kus

15

Rueny rez& obkladu a dlazby, hrabka rezaného
materialu min. 4 - 12 mm,jzka rezu min. 600 mm

kus

Rebrik hlinikovy trojdielny, minimalnaizka: 300
cm, maximéalna ika min. 640 cm, maximalna
pracovna zéaZ min. 150 kg, pougitymito
spo6sobmi: — jednoduchy rebrik — dvojity vysuv
rebrik — trojity vysuvny rebrik — samostatne
stojaci dvojity »A« rebrik — samostatne stojaci
trojity

ny kus

Sek& zamenicky plochy s ohrannym obalom mi
250 mm

—

kus

Sekera s drevenou alebo sklolaminatovou nasac
min. 1400g

lou
kus

15

Nahradna nasada - odbvas snehu

kus

10

Sada zavitnikov adeek min. 32-dielna, metrické
zavitové @ka: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Rozmery
zavitnikov su identické stkami, suprava obsahui
vratidla, skrutkova na dotiahnutie &a a zavitové
mierky

b
kus

Sada Kucov GOLA, min. 150 ks

kus

Sada plochychlKi¢ov, 6 - 32, min. 12 ks

kus

sponkovéka univerzalna, robustné celokovové
prevedenie s plynulou regulaci intenzity uderu,

vhodné spony: typ 53j%ka 4, 6, 8, 10, 12, 14 mn).

vhodné ihly: typ 41, Bka 14 mm

kus

Sada Kacov IMBUS, min. 9 dielnd, legovana
chrom-vanadiova oé¢e

kus

Sada vrtakov HSS-G, brasené prevedenie, valcg
Typ N, krizové vybrusenie 135°, vrchn& plocha
lesklé, 25-dielna v kovovej kazete @ 1- 13 x 0,5
mm; vhodné preitanie do ocele a otevych
zZliatin, legovanych a nelegovanych; sivych zliatis
temperovanych zliatin, spekanych Zeliez, argent
grafitu, NE-kovov, umelych hmét,

Ve,

kus

=4

anu,

Sada naradia min. 30 ks

kus

Sada pilnikov min. 5 ks 250 mm

kus

Solvina min. 450 g

kus

50

Silon do kosa&ky hranaty 2,7 mm, ldka min. 180m

kus
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Skrabka nd&ad, min. 25 cm sekik s nasadou

kus

Obec Bystré
Pracovné naradie

Zéakazka zadavana pkad8117 — tovary

10

Vyzva

Teplovzdusna pisto vykon min. 2000 W, teplota
min. 80 — 600 °C, prud vzduchumin. 350 L/min

alebo 500 L/min, min. 4 teplovzdudné trysky, min.1kKus

Spachfa a 3 Skrabky

Vitacka priklepova, prikon min. 1000 W, ¢k&
naprazdno 1. stugiemin. 0 - 1.200 min-1, ot&y
naprazdno 2. stugiemin. 0 - 2.900 min-1, pet
ader za minatu 1. stupemin.O - 24.000 min-1,
pocet uder za mindtu 2. stupenin. 0 - 58.000 min-
1min. taci vykon - ocHbeton|drevo 16 /20 /40
mm, upinaci rozsah Bk¢ovadla min. 1,5 - 13 mm

kus

Vidly kované so 4 hrotmi a drevenou nasadou dl
min. 130 cm.

15

Kompresor vzduchovy, prikon min. 1500 W, obje
vzdusnika min. 24 |, min. tlak (bar) 8, plniace
mnozstvo min. (I/min) 158, saci vykon min. (I/mi
220, regulacia pracovného tlaku, typ motoru 230
50 Hz

Vedro pozinkované min. 15 |

kus

10

Vedro plastné min. 20 |

kus

10

Vodovaha, tFka min. 1500 mm, 2 libely,
presnos 0,5 mm/ m = 0,0285 °, eloxovany
oteruvzdorny povrch, hribka steny ALU profilu
min. 1,5 mm, kvapalina v libelach UV
stabilizovand a fluorescémd, odolné proti
prevadzkovym narazom,

kus

Uholnik zamanicky prilozny min. 250x160mm

kus

Zverak,celuste s vysokokvalitnej ocele kaleng,
Integrovanda oténé doska s polohovacimi
skrutkami, presné valcové vedenie, vratidlo s
bezpé&nostnymi koncovkami, upevnenie k
zékladnej doske maticami, Sirkel'usti min.
150mm, min. rozpatieelusti: 125mm

kus

Zvéaraka - invertorovd, prudovy rozsah min. 10-
160 A, zaaZovat& min.: 60% 120 A, 100% 95 A

kus

PredZovaci elektricky kabe na bubne 25m
3x1,5mm guma 4x zasuvka

kus

vrecia na odpad PVC 120 |

kus

500

Spolu v € bez

DPH

DPHV €

Spolu v € s DPH
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Obec Bystré

Pracovné néaradie

Zéakazka zadavana pkad8117 — tovary
Vyzva

V prilohe je excelovsky subor Navrh ceny, kde stadopisa’ jednotkové ceny (ZIto ozn&eneé)
a celkové ceny sa prepitaja.

11.DalSie informécie verejného obstaravatéa:

A.

VStekym uchadzsm verejny obstaravdteoznami UspesSnésalebo nelspeSndsch
ponuky. Uspe3ného uchadaavyzve na predlozenie navrhu zmluvy. Lehota revietie
zmluvy: do16.01.2018

Platnog zmluvy je stanovena podpisom oboch zmluvnych sti&mluva nadobuda
innog’ deai nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom esidlerejného
obstaravatéa. Tuto skutdnos’ oznami verejny obstaravditee-mailom UspeSnému
uchadzaovi na adresu uvedenu v zmluve o dieldanku I.

Ak sa vvo vyzve uvadza odkaz na Specifikacie vikosh umoiuje sa uchadzam
predloZzenie ponuky s ekvivalentnym rieSenim resp. vyhovujucimi vlastnéami
materialov.Ak uchadzaé ponuka ekvivalentny tovar, uvedie to v ponuke

MnoZstva tovarov uvedené vo Vyzve su iba infafnéa a sliZzia na vyhodnotenie
cenovych ponuk. Tieto mnoZstva sdemé na zaklade spotreby v roku 2017.

Verejny obstaravatd’ pozaduje, aby Uspesny uchadzaku podpisu zmluvy predloZil
aktuélny doklad, ktory ho opraviiuje realizovat® predmet zdkazky, v originali alebo
overenej kopii.

Podmienky sitaZze Neuvadza sa.

Bystré, dia 21.12.2017

Ing. Jan Halgas

osoba zodpovednd za verejné obstaravanie

Priloha: Navrh minimalnych zmluvnych podmienok
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